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ABSTRAK

Picture Archiving and Communication System (PACS) merupakan sebuah
sistem manajemen data untuk alat-alat kedokteran seperti contohnya Ultrasound,
Digital Radiography (DR), Computed Radiography (CR), Computed Tomography
Scan (CT-Scan), dan lain sebagainya. PACS dapat digunakan untuk menggantikan
kertas film dalam proses diagnosa pasien. PACS juga membantu rumah sakit
menciptakan otomatisasi dalam pengarsipan data pasien.

Adapun, penelitian tugas akhir ini dibatasi pada data Digital Imaging and
Communications in Medicine (DICOM) Single Frame yang dihasilkan oleh modalitas
Naomi Multi CCD Digital Radiography dan PROSCAN 35 CR-System. Standar
DICOM yang digunakan adalah standar DICOM versi 3, serta metoda pengkompresian
data yang digunakan adalah metoda kompresi JPEG Lossy dan JPEG2000 Lossless.
PACS vyang dibuat dapat bekerja dengan sistem rumah sakit seperti Hospital
Information System (HIS).

Berdasarkan data yang diambil, dari skala kualitas O (gambar dengan kualitas
terendah) hingga 100 (gambar dengan kualitas tertinggi, kompresi dengan metoda
JPEG Lossy dengan tabel kuantisasi JPEG Reccomended mencapai 13,24 kali, tabel
kuantisasi Canon SD800 18,13 Kali, tabel kuantisasi Nikon D80 18,16 kali, tabel
kuantisasi Photoshop 18,20 kali. Dengan metoda kompresi JPEG2000 Lossless
kompresi mencapai 9,424 kali. Hasil dari Mean Opinion Score (MOS) menyatakan
bahwa metoda kompresi JPEG2000 Lossless memiliki gambar dengan kualitas
tertinggi dan metoda kompresi JPEG Lossy dengan kualitas 1 memiliki gambar dengan
kualitas terendah. Aspect Ratio juga memegang peranan penting dalam pembacaan
hasil radiologi.
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ABSTRACT

Picture Archiving and Communication System (PACS) is a data management
system for medical devices, for example Ultrasound, Digital Radiography (DR),
Computed Radiography (CR), Computed Tomography Scan (CT-Scan), and so forth.
One usage for PACS is to replace film paper in diagnostics. PACS also help create
automatization in patient data archiving.

In this finals paper, the Digital Imaging and Communications in Medicine
(DICOM) file is restricted to Single Frame DICOM file, which is the output of Naomi
Multi CCD Digital Radiography and PROSCAN 35 CR-System. DICOM standard
which is used here is the third version of DICOM, and file compression method is
strictly limited to JPEG Lossy and JPEG2000 Lossless. PACS which is made can
comply with other hospital system, as such Hospital Information System (HIS).

Based on the collected data, on scale from 0 (lowest image quality) to 100
(highest image quality), the compression rate of JPEG Lossy with JPEG
Recommended, Canon SD800, Nikon D80, and Photoshop quantization matrix are
13.24 times, 18.13 times, 18.16 times, and 18.20 times respectively. Meanwhile the
result from Mean Opinion Score (MOS) Test is that JPEG2000 Lossless compression
method has the highest quality but JPEG Lossy compression method has the lowest
quality. Aspect Ratio also play key role in the reading of image.

Key words : Single Frame DICOM, PACS, HIS, JPEG Lossy, JPEG2000 Lossless,
MOS
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DAFTAR ISTILAH

Modalitas : Perangkat yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengujian medis.
Contoh modalitas adalah Computed Radiography, Direct Radiography, Computed
Tomography, dsb.

. Encoding : Pengkodean informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau
isyarat.

Decoding : Kebalikan dari Encoding, yang merupakan konversi balik dari simbol
atau isyarat ke informasi asli.

Nilai Kualitas : Nilai Kualitas dari proses kuantisasi adalah nilai yang berkisar
antara 1 hingga 100, digunakan sebagai input untuk kualitas kompresi gambar yang
diinginkan, dengan nilai 1 adalah gambar dengan kualitas terburuk dan kompresi
tertingg, sementara nilai 100 adalah gambar dengan kualitas terbaik dan kompresi
terendah.

. Efek Pikselasi : Efek yang menyebabkan gambar menjadi terlihat memiliki kotak-
kotak kecil dengan warna yang tidak menyatu dengan lainnya.

Kontras : Perbedaan antara warna dan cahaya pada suatu bagian gambar.



