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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis lebar pendekat, tipe simpang, kapasitas dan 

perilaku lalu-lintas dapat diambil beberapa kesimpulan. 
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1. Volume total kendaraan di simpang adalah 2171 smp/jam. 

2. Kapasitas yang dimiliki oleh persimpangan Jl.Cipedes – Jl.Sindang 

Sirna adalah 3220,84 smp/jam  

3. Tundaan lalu lintas simpang adalah 7 det/smp. 

4. Tundaan rata-rata jalan utama dari persimpangan adalah 5,25 det/smp 

sedangkan tundaan rata-rata jalan minor dari persimpangan adalah  

13,75 det/smp. 

5. Tundaan geometrik simpang adalah 4det/smp. 

6. Dengan derajat kejenuhan 0,6742, Tundaan simpang 11 det/smp serta 

peluang antrian 18 – 24 %, menunjukkan bahwa persimpangan Jalan 

Cipedes – Jalan Sindang Sirna masih mampu melayani arus lalu lintas 

yang melewatinya, sehingga belum perlu pemasangan lampu lalu 

lintas. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu kajian lebih lanjut dampak berhentinya angkot Sarijadi-Ciroyom di 

salah satu kaki simpang (Jalan Sindang Sirna C) terhadap kinerja antrian. 

2. Perlu  kajian lebih lanjut dampak adanya pasar kaget di salah satu kaki 

simpang yang lain (Jalan Sindang Sirna A). 
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