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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Dengan makin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

menimbulkan makin meningkatnya aktivitas manusia yang diikuti dengan gerakan 

kendaraan dan pejalan kaki, hal ini diakibatkan karena adanya keinginan untuk 

memindahkan manusia atau barang . Akibat dari keinginan ini, maka kebutuhan 

akan sarana transportasi tidak dapat dihindarkan lagi. Di kota yang sedang 

berkembang seperti Kota Bandung kebutuhan akan transportasi sudah menjadi 

kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat Kota Bandung.                                                       
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    Dengan bertambahnya pemakai lalu-lintas, maka makin lama 

persimpangan tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang ada, sehingga 

terjadi kemacetan pada jalan tertentu dan  persimpangan. 

               Persimpangan adalah suatu system jaringan jalan dimana tempat 

bertemunya arus lalu-lintas dari berbagi arah dan merupakan lintasan kendaraan 

yang berpotongan. Hal ini menyebabkan persimpangan mempunyai peranan 

penting dalam menentukan kelancaran pergerakan arus lalu-lintas. 

    Terjadinya konflik pada persimpangan salah satunya disebabkan kurang 

tertibnya pemakai jalan untuk mematuhi peraturan lalu-lintas, jika konflik tersebut 

makin lama bertambah besar maka akan menimbulkan kemacetan pada 

persimpangan. Kemacetan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya arus jenuh. 

    Arus jenuh adalah volume maksimum kendaraan yang dapat melewati 

garis henti dari sebuah jalur pendekat pada saat lampu hijau dan pada saat terdapat 

deretan dari kendaraan pada jalur pendekat. 

    

1.2 Tujuan Penelitian 

         Tujuan penelitian dari Tugas Akhir ini adalah : 

1.    Menganalisis jumlah kendaraan pada Jalan Aceh – Jalan Banda , 

Bandung. 

2.    Menganalisis arus jenuh berdasarkan time slice. 

3. Menganalisis arus jenuh berdasarkan MKJI. 

4. Membandingkan arus jenuh berdasarkan metode time slice dengan 

metode MKJI. 
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5. Menganalisis persamaan arus jenuh terhadap metode MKJI dengan 

rumus yang telah ditetapkan.  

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

        Ruang Lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada persimpangan Jalan Aceh – Jalan Banda . 

2. Penelitian dilakukan pada jam sibuk yaitu jam 07:00-09:00 untuk pagi 

hari, 11:00-13:00 untuk siang hari, 16:00-18:00 untuk sore hari. 

3. Perhitungan arus jenuh nya dipakai metode Time Slice dan MKJI 1997. 

 

1.4   Metode Penelitian 

         Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : 

1.  Tinjauan pustaka : mempelajari teori-teori yang menunjang 

dilakukannya analisis pada penelitian ini. 

2. Data Lapangan : menentukan lokasi penelitian dan mengumpulkan 

data lapangan yang berupa jumlah kendaraan, tampilan waktu hijau, 

waktu siklus, jumlah kendaraan yang belok, dan jumlah kendaraan 

yang terhenti. 

3. Analisis Data : data yang didapat di lapangan dianalisis sesuai dengan 

rumusnya, dan penentuan arus jenuh dilakukan dengan pengamatan 

langsung dengan mengunakan metode time slice dengan periode 6 

detik dan berdasarkan MKJI. 

 


