BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Bangunan dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tekanan tanah
lateral yang ditimbulkan oleh tanah urug atau tanah asli yang labil. Di dalam
konstruksi dinding penahan tanah, dikenal adanya konstruksi dinding penahan
tanah kaku dan juga konstruksi dinding penahan tanah lentur atau yang biasa

disebut sebagai dinding turap (sheet pile wall).
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Turap secara luas digunakan pada struktur-struktur tepi laut atau
pelabuhan, melindungi pengikisan pantai, membantu menstabilkan lereng-lereng
tanah, menggalang dinding parit dan galian, serta untuk dam pengelak.

Untuk merancang dan menganalisa dinding turap, tidak ada sistem
perhitungan yang pasti. Baik itu menggunakan sistem perhitungan manual
ataupun menggunakan sistem komputerisasi (software). Sehingga perlu adanya
suatu sistem perhitungan yang dapat dijadikan suatu alternatif terbaik guna
mendapatkan akurasi dan kemudahan dalam perancangan turap yang aman dan
ekonomis.

Hal utama yang perlu diperhatikan adalah evaluasi secara mendetail
terhadap kondisi tanah dan perilaku tanah guna dipakai sebagai dasar perencanaan
dan juga untuk menentukan faktor keamanan substruktur. Diharapkan melalui
penelitian ini, indikasi dan gejala yang kurang menguntungkan bagi substruktur
tersebut dapat diprediksi sebelumnya. Sehingga pada akhirnya pembiayaan
pembangunan dapat direncanakan seekonomis mungkin serta target jadwal

pekerjaan dapat tercapai.

1.2  Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk
mendapatkan gambaran sistem perhitungan di dalam perancangan turap dan
memberikan alternatif atau pilihan dari berbagai metode yang selama ini biasa
digunakan, dengan membandingkan antara proses perhitungan dengan

menggunakan program Oasys GEO 18.1 dan perhitungan secara manual.
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1.3 Ruang Lingkup Pembahasan
Pada penulisan Tugas Akhir ini diadakan beberapa pembatasan ruang
lingkup, yaitu :

1. Data dan parameter tanah yang digunakan dari lokasi Proyek Perencanaan
dan Pengukuran Perkuatan Tebing Sungai Musi, di Desa Sangadesa,
Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang.

2. Analisa diaplikasikan untuk jenis turap bebas dan berjangkar.

3. Jenis beban luar yang diaplikasikan adalah beban lajur (strip load).

4. Proses perhitungan dilakukan dengan analisa komputer menggunakan
program Oasys GEO 18.1 dari OVE ARUP, UK dan dibandingkan dengan

hasil perhitungan secara manual.

1.4  Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi dalam beberapa bab yang berisikan
mengenai latar belakang penulisan hingga kesimpulan dan saran sebagai hasil dari
penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan dari penulisan Tugas Akhir ini
adalah sebagai berikut :
BAB 1 Pendahuluan
Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan Tugas Akhir, maksud dan tujuan
penulisan, serta ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.
BAB 2 Tinjauan Pustaka
Berisikan pengetahuan dasar tentang dinding turap atau ringkasan berupa
pembahasan dan teori penjelasan yang diperoleh dari kepustakaan serta laporan-

laporan Tugas Akhir sebelumnya.
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BAB 3 Perancangan Dinding Turap

Menjelaskan mengenai tinjauan umum dan langkah-langkah dalam proses
perancangan dinding turap dengan menggunakan program Oasys GEO 18.1.

BAB 4 Penyajian dan Analisa Data

Berisikan uraian mengenai data-data dan parameter tanah beserta dengan proses
analisa dari data-data tersebut.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Berisikan kesimpulan yang dapat diambil setelah proses penulisan yang dilakukan
sebagai upaya pengambilan inti sari dari pada proses penyusunan Tugas Akhir ini.
Selain itu, dikemukakan juga mengenai saran-saran yang sekiranya dapat

memberikan masukan pada penyusunan Tugas Akhir berikutnya.
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