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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis perhitungan perencanaan dinding 

turap yang telah dilakukan adalah : 

1. Dalam penggunaan program Oasys GEO 18.1, data-data yang 

diinputkan tidak sepenuhnya dihitung oleh program. Terdapat 

beberapa data parameter yang masih harus dilakukan perhitungan 
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secara manual terlebih dahulu yaitu aK , pK , acK , dan pcK . Sehingga 

selain harus memahami mengenai prosedur penggunaan program, 

pemakai program juga harus memahami mengenai prosedur 

perhitungan secara manual. 

2. Dalam analisis dengan menggunakan program Oasys GEO 18.1 mula-

mula dinding diasumsikan sebagai dinding kantilever, bila kedalaman 

penetrasi yang didapatkan terlalu dalam baru kemudian dinding 

direncanakan dengan menggunakan jangkar. Karena bila terjadi 

kesalahan dalam asumsi awal, maka program akan memberikan pesan 

atau tanda error dan tidak akan melanjutkan proses analisa sebelum 

dilakukan perbaikan pada data-data input. 

3. Dalam pengaplikasian beban luar, program Oasys GEO 18.1 hanya 

menganalisa jenis beban merata seragam (uniformly distributed load) 

dan beban lajur (strips load). Sehingga diperlukan analisa lebih lanjut 

untuk pengaplikasian jenis beban luar yang lain seperti beban titik 

(point load) dan beban garis (line load). 

4. Dari proses analisa yang dilakukan didapatkan presentase perbedaan 

sebesar 1,2 – 5,1 % untuk kedalaman penetrasi, 0,4 – 5,2 % untuk 

momen maksimum, dan 4,45 % untuk gaya jangkar. Dengan 

presentase perbedaan yang relatif kecil, maka Program Oasys GEO 

18.1 dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif terbaik dalam hal 

menganalisa dan merancang dinding turap. 

5. Program Oasys GEO 18.1 memberikan hasil analisis yang lebih cepat 

dan teliti, sehingga para praktisi di bidang teknik sipil dapat 
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melakukan analisa terhadap dinding turap untuk berbagai macam kasus 

dengan lebih cepat dan terhindar dari rutinitas perhitungan yang 

membosankan serta dapat mengurangi tingkat kesalahan yang 

mungkin terjadi dalam proses perhitungan secara manual. 

 

5.2 Saran 

  Saran-saran yang diajukan adalah : 

1. Dalam menganalisa dinding turap sebaiknya dilakukan pada kondisi 

normal dan kondisi kritis, agar kemudian dapat direncanakan 

kebutuhan akan profil dinding secara tepat demi memenuhi faktor 

keamanan dan faktor ekonomis. 

2. Perhitungan dengan cara manual tanpa menggunakan program terdapat 

besar sekali kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam menghitung. 

Oleh karena itu sangat diperlukan perhitungan dengan menggunakan 

program. 

3. Untuk lebih memahami dalam hal analisa dan perancangan dinding 

turap dengan menggunakan program Oasys GEO 18.1, disarankan 

untuk dilakukan pada kasus-kasus dan kondisi parameter-parameter 

tanah yang lain. 

4. Penggunaan Program Oasys GEO 18.1 untuk analisis dinding fleksibel 

seperti dinding turap sebaiknya disertai juga dengan pemahaman 

mengenai cara pengoperasian program Oasys GEO 18.1 yang terdapat 

pada manual program atau Help Topics. 


