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APPLICADLE SPPAN LENGTIL IN DRIDGE TYPES

Span Curvature 'ﬁif'ﬂ;r
Type & Structure Main Flanr e
10m Edm 100m 150m|Strurtere] Slah Span
Truss arch or pipe arch o (] 1/6.5
Sieel plate arch X Q 1/6.5
Langer truss {deck typel x o] 1/6.5
Langer girder [deck tvpel J *® Q 1/6.5
= Simple truss 1 ) o 1/8
N
= Continuous Lrimas = &) o 1710
= Continuous bos girder o o 1420
w Simple hax micder ; T &) o 1430
Simple comporite girder o Q 1/18
Cohtinunas givler o o] 115
Simple ralled-H girder =T * ] 120
Cable staved cirder ! ® »
r -~ ’ _!_ el .',. 3 __l.i_ A PR, R
Continuous brs girder 1 i . o o 17
{camtilever girder erection) 1 ! I g i
Continuous hat girder H | | o o 1427
{with scaflold ng! i E i i ¥
Y Simple compeite girder s por | £ (o] 115
i i !
-‘E Centinuous emmpasite girder | 1 : - ] i * (] | 1417.5
| H i i
| Simple girder R 1 | | ® o] 1/17.5
i ! |
g Contipuous girder :—ﬁ l i b o 1/2n
1 1 1 | g |
; Simple box gisder | = {E | i i s} o /20
s { Sl L i o w2
2 | Hollow slab L i ‘ FEERE o o 122
E Pretensioned girder H | i % J. x &) 1735
o |
F-qrvpe prestoeszed concrete | Ll ! ] B 1 o] &) 1/22
rigisl frame with diagonal | i | g B
d I r 1
memhbers [renter spand i--- ! | | § |: l
.. e .o} B A I I O B el B e
: % : rE e i
o Hallaw slad E i fo | o o | W
& e i | l
= 22| Righd [rame [ | o 0 1/12
S5 M [l EEEES

Remmrks:

1}
)

3}

Girder height by apan length of the arch tvpe hridege denotes its sag-rating

In steel bridges (except the arch type bridge), the girder height denoles nnly the steel por-
tion. but in PC bridges 11 denntes the total heieht,

Symbal “ ¢ lor the main structure in the column of * Curvature ™ denptes that the bridae
structure i= bent comparatively easly along the curves. Symibal © =7 denotes that the
bridge tructure cannot be hent along the curves. Swembol % for the fioor #luh denales
that on.v the rmad secface structire can be foreed intn the curves by using brackets or
the like, Swmbal = " denntes those which cannat be formed o the corves,
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LAMPIRAN B

BEBAN PADA JALAN LAYANG



Lebar lantai kendaraan JE::L‘:;:LT
5,50 sampai dengan 8,25 m. 2
lebih dari 8,25 m sampai dengan 11,25 m 3
lebih dari 11,25 m sampai dengan 15,00 m 4
lebih dari 15,00 m sampai dengan 18,75 m 5
lebih dari 18,75 m sampai dengan 32,50 m 6

Catatan ;  Daftar tersebut di atas hanya digunakan dalam meneniukan jumigh jalur pada
jembatan.

3.3.1.1 Beban Mati

Dalam menentukan besarnya beban mati tersebut, harus digunakan nilai
berat isi untuk bahan-bahan bangunan tersebut dibawah ini :

¢ Baja lIANE ....cinenvreenmmecssanssirannasssnsanssnssansnans 7,85 t/m’
* BESERMEIE . liseonnimmnonarssapmuresseiponsrnsnearnonsanat 7,25 t/m’
¢ Alumunium paduan .......coccouveerene P e 2,80 t/ni’
+ Beton bertulang/pratekan ..........coieeiricieniiiiiasanns 2,50 t/m’
+ Beton biasa, tumbuk, SIKIOP ....coocuerriiiviraiiacaenns 2,20 t/m’
*  Pasangan BERDALE o iussmnornsirenenirssrmsnrsers e 2,00 ¢/m’
P T Ny IRIIE S B e D 1,00 t/m’
+ Tanah, pasir, kerikil (semua dalam keadaan padat) ... 2,00 t/n’
+ Perkerasan jalan beraspal .................. 2,00 ¢/m’ - 2,50 t/m’
N W WMt e e oot B e 1,00 t/m’

Untuk bahan-bahan yang belum disebut di atas, harus diperhitungkan
berat isi yang sesungguhnya.

Apabila bahan bangunan setempat memberikan nilai berat isi yang jauh
menyimpang dari nilai-nilai yang tercantum di atas, maka berat ini harus
ditentukan tersendiri dan nilai yang didapat, setelah disetujui oleh yang
berwenang, selanjutnya digunakan dalam perhitungan.



Beban Hidup

3323 Beban“T”

Untuk perhitungan kekuatan lantai kendaraan atau sistem lantai
kendaraan jembatan, harus digunakan beban “T™ seperti dijelaskan berikut ini.

Beban “T” adalah beban yang merupakan kendaraan truk yang mem-
punyai beban roda ganda (dual wheel load) scbesar 10 ton dengan ukuran-
ukuran serta kedudukan seperti tertera pada Gambar 3.1.

T5m

Gambar 3.1 Ketentuan beban “T yang dikerjakan pada jembatan jalan raya
dimana :
a, =a; =30,00 cm
by = 12,50 cm
by = 350,00 cm

M, = muatan rencana sumbu = 20 fon.



3.3.2.4. Beban*“D"

Untuk perhitungan kekuatan gelagar-gelagar harus digunakan beban “D”.
Beban “D" atau beban jalur adalah susunan beban pada setiap jalur lalu lintas
yang terdiri dari beban terbagi rata sebesar “g™ ton per meter panjang per jalur,
dan beban garis “P" ton per jalur lalu lintas tersebut.

Beban “D" adalah seperti tertera pada Gambar 3.2.

beban garis P = 12 ron

1 jalur

beban terbagi rata q ¢’

WY

It

Gambar 3.2 Distribusi beban “D" yang bekerja pada jembatan

Besar “g" ditentukan sebagai berikut:

g=22tm', untuk L<30m (3.1

q_=22—%x{£—31‘.]}t!m. itk 30m<L<60m  {(32)

q= t.u{l +§LE) tim?, untuk  L>60m (3.3)






