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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran yang didapat setelah 

melakukan perancangan dan realisasi pada bab sebelumnya. 

 

V.1 Simpulan 

1. Perancangan dan realisasi hexacopter telah berhasil dilakukan dengan 

konfigurasi tipe X dan membawa webcam Logitech c920 yang telah dimodifikasi 

dengan menggantikan IR cut-off filter menjadi filter merah Roscolux #19 Fire untuk 

menangkap citra multispektral RGN. Hexacopter melakukan pemotretan udara 

secara autonomous pada ketinggian 12m, 15m dan 18m, kemudian hasil pemotretan 

tersebut dilakukan proses stitching menjadi sebuah citra tunggal dengan aplikasi 

Image Composite Editor.  

2. Analisis kesehatan tanaman dengan menggunakan citra multispektral telah 

berhasil dilakukan untuk pengambilan citra tanaman secara close-up. Nilai NDVI 

dari citra multispektral dihitung menggunakan MATLAB dan dilakukan pemetaan 

fungsi sehingga dapat dilakukan pengolahan yang sesuai nilai NDVI acuan dengan 

error MSE sebesar 0.51% dan error RMSE sebesar 7.12%.  Tingkat keberhasilan 

pengujian ini adalah sebesar 80%. 

3. Analisis kesehatan tanaman dengan menggunakan citra multispektral hasil 

mapping menghasilkan error MSE sebesar 25.25% dan error RMSE sebesar 

50.25%. Nilai NDVI terdapat error yang sangat besar dikarenakan setting white 

balance ketika pengambilan video yang tidak tepat. Tingkat keberhasilan citra 

multispektral hasil mapping dalam menentukan kesehatan tanaman adalah sebesar 

100%.  Tingkat keberhasilan pengujian ini adalah sebesar 33.33%. 

4. Semakin besar intensitas cahaya ketika pengambilan citra dengan kamera 

multispektral, semakin besar nilai indeks NDVI yang dihasilkan namun tidak terlalu 

signifikan dalam segmentasi vegetasi. 

5. Proses stitching dan pembuatan orthomosaic dari citra multispektral telah 

berhasil dilakukan dengan parameter yang dirancang menggunakan aplikasi Image 

Composite Editor. 
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V.2 Saran 

1. Kamera yang dipasang pada hexacopter sebaiknya ditambahkan damper atau 

gimbal yang mampu memberi kestabilan dalam pengambilan citra ataupun video 

untuk mengurangi noise. 

2. Kamera yang dilakukan modifikasi menjadi kamera multispektral harus 

mempunyai spesifikasi shutter speed yang cukup tinggi untuk menghasilkan citra 

yang lebih baik.  

3. Pembuatan fungsi pemetaan pada citra OCN sample dan citra RGN sample 

sebaiknya mempunyai nilai NDVI yang terdistribusi merata untuk rentang 0 – 1 

pada grafik fungsi pemetaan. 


