BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan mengenai evaluasi

kinerja lalu lintas pada lintasan kereta api di Jalan Jenderal Ahmad Yani diperoleh

simpulan sebagai berikut:

1.

kecepatan rata-rata kendaraan bermotor dan kendaraan ringan yang lewat
pada lintasan kereta api di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada STA 0 + 950
yaitu kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata sebesar 9,69 Km/jam,
sedangkan kendaraan ringan kecepatan rata-ratanya sebesar 5,13 Km/jam.
Untuk Jalan Jenderal Ahmad Yani pada STA 0 + 985 yaitu kendaraan
bermotor dengan kecepatan rata-rata sebesar 9,8 Km/jam, sedangkan
kendaraan ringan kecepatan rata-ratanya sebesar 5,28 Km/jam. Pada kedua
STA mempunyai kecepatan yang rendah, ini terjadi karena kondisi
permukaan pada lintasan rel kereta yang tidak rata sehingga memperlambat
kecepatan kendaraan di Jalan Jenderal Ahmad Yani;

kinerja ruas jalan di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada STA 1 + 600
mempunyai DS sebesar 0,55 dan pada STA 0 + 000 mempunyai DS sebesar
0,6 sehingga keduanya menghasilkan tingkat pelayanan D yaitu arus yang
tidak stabil sehingga terjadi macet dengan kecepatan yang rendah sehingga
mengakibatkan antrean yang panjang dan terjadi hambatan;

perbandingan hitungan panjang antrean hasil hitungan menggunakan MKJI
dan survei lapangan. Untuk jalan jenderal ahmad yani pada STA 0 + 690
selisihnya sebesar 5,53 m, sedangkan untuk jalan jenderal ahmad yani pada
STA 1 + 155 perbedaan selisihnya sebesar 53,65m, selisih ini menunjukkan
bahwa perhitungan volume kendaraan belum teliti;

waktu perjalanan di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada trip A-B adalah 4,07
menit dan waktu perjalanan pada trip B-A adalah 2,95 menit.

Persentase kendaraan bermotor yang melewati lintasan kereta api sehingga
menyebabkan tundaan operasional seperti kendaraan putar balik dan

kendaraan menyilang didapat sebesar 12,16%.
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5.2 Saran

Berdasarkan survei dan kesimpulan yang dihasilkan, diajukan saran sebagai

berikut:

1.

2.

3.

besarnya volume lalu lintas dan hambatan samping sangat mempengaruhi
kinerja lalu lintas, sehingga diperlukan tanda-tanda atau rambu-rambu lalu
lintas agar tundaan dapat dikurangi semaksimal mungkin;

diperlukan penambahan marka jalan agar dapat meningkatkan kinerja lalu
lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani;

diperlukan perbaikan permukaan jalan untuk meningkatkan kecepatan
kendaraan pada saat di lintasan dan mengurangi konflik arus lalu lintas;
metode yang dikerjakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk

penelitian di lokasi lain.
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