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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dari hasil 

percobaan dan analisis yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih 

lanjut dari Tugas Akhir ini. 

 

V.1 Simpulan 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengerjaan Tugas Akhir ini 

dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu; 

1. Konfigurasi terbaik dari derainnet untuk menghilangkan efek hujan pada citra 

hujan sintesis berdasarkan nilai SSIM adalah dengan menggunakan guided filter 

sebagai lowpass filter dengan konfigurasi neighbourhood size 13 dan degree of 

smoothing 1 dengan nilai SSIM sebesar 0,91895. 

2. Konfigurasi terbaik dari derainnet untuk menghilangkan efek hujan pada citra 

hujan asli berdasarkan nilai besar NIQE adalah dengan menggunakan multiple 

configuration guided filter dengan konfigurasi neighbourhood size 5 – 15 dan 

degree of smoothing 1 yang disertai dengan konfigurasi citra base layer dengan 

enhancement dan citra detail layer tanpa enhancement dengan nilai NIQE 

sebesar 3,8286.  
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V.2 Saran 

 Saran untuk pengembangan Tugas Akhir ini diantaranya; 

1. Untuk menguji lebih jauh performa dari derainnet, dapat dilakukan identifikasi 

objek dari hasil citra yang telah dihilangkan efek hujannya. 

2. Model CNN yang ada dapat dimodifikasi nilai bobot dan bias dengan cara 

melatih ulang menggunakan database yang berbeda atau melatih dengan 

menggunakan fungsi objektif yang berbeda, namun sangat disarankan untuk 

menggunakan hardware yang lebih baik seperti GPU GTX 1060. 

3. Dapat dicoba mengganti konfigurasi derainnet diantaranya lowpass filter dan 

image enhancement yang digunakan seperti bilateral filtering atau rolling 

guidance filter sebagai lowpass filter dan mengalikan citra detail layer yang 

sudah dihilangkan efek hujannya menggunakan konstanta lain atau 

menggunakan teknik image dehazing untuk meningkatkan kualitas citra base 

layer.  


