
Lampiran 1 98

Tabel Faktor Daktilitas Bangunan Maksimum, Faktor Reduksi Gempa 
Maksimum, Faktor Tahanan Lebih Struktur dan Faktor Tahanan Lebih 
Total Beberapa Jenis Sistem dan Subsistem Struktur Gedung. (SNI-1726-
2002, hal. 16) 
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Tabel Modeling Parameters and Acceptance Criteria for Nonlinear Procedures-
structural steel components (FEMA 356, Tabel 5-6 dan 5-7, hal. 5-40 sampai 
5-44)  
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Lanjutan tabel Modeling Parameters and Acceptance Criteria for Nonlinear 
Procedures-structural steel components (FEMA 356, Tabel 5-6 dan 5-7, hal. 5-
40 sampai 5-44)  
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Lanjutan Modeling Parameters and Acceptance Criteria for Nonlinear 
Procedures-structural steel components (FEMA 356, Tabel 5-6 dan 5-7, hal. 5-
40 sampai 5-44)  
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Lanjutan tabel Modeling Parameters and Acceptance Criteria for Nonlinear 
Procedures-structural steel components (FEMA 356, Tabel 5-6 dan 5-7, hal. 5-
40 sampai 5-44)  
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Denah Balok Kolom Lantai 1 Gedung Intikom Center Jakarta 
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Denah Balok Kolom Lantai 2 Gedung Intikom Center Jakarta 
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Denah Balok Kolom Lantai 3 Gedung Intikom Center Jakarta 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
 

 
 
 
 
 

  



Lampiran 6  117            

Gambar Detail Balok, Kolom dan Rangka Atap Gedung Intikom Center 
Jakarta (Lanjutan) 
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Input Pada Program SAP2000 
 

Portal A 1-7 dan Beban SDL pada Balok 
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Input Pada Program SAP2000 (Lanjutan) 
 

Portal 6 A-D dan Beban SDL pada Balok dan Rangka Atap 
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Input Pada Program SAP2000 (lanjutan) 
 
 

Denah Lantai 1 dan Beban Hidup 
 

 
 



Lampiran 7 121

Input Pada Program SAP2000 (lanjutan) 
 

Denah Lantai 2 dan Beban Hidup 
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Input Pada Program SAP2000 (lanjutan) 
 

Denah Lantai 3 dan Beban Hidup 
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