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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rancangan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Perhitungan lengkung vertikal dan lengkung horizontal menggunakan 

software Bentley MX Road sama dengan perhitungan manual. 

2. Standar yang digunakan oleh software Bentley MX Road berbeda dalam 

hal perhitungan panjang Ls, tetapi dapat dimodifikasi sehingga sama 

dengan perhitungan manual . 

3. Panjang kritis  pada program Bentley MX Road tidak diperhitungkan, 

sehingga perlu dicek secara manual. 

4. Hasil perhitungan manual Alinyemen horizontal sama dengan hasil output 

perhitungan dari program Bentley MX Road jika dimodifikasi terlebih 

dahulu untuk panjang dan lokasi lengkung peralihan. 

5. Hasil perhitungan manual Alinyemen vertikal sama dengan hasil output 

dari program Bentley MX Road, karena data titik koordinat dan elevasi 

kontur untuk perhitungan manual sama dengan data input untuk Program 

Bentley MX Road. 

 

5.2       Saran 

Untuk semua perhitungan pekerjaan perancangan geometrik jalan 

sebaiknya menggunakan software Bentley MXRoad, yang diharapkan 

mendapatkan hasil perhitungan yang lebih teliti dan menghemat waktu. Pada  

software Bentley MXRoad sebaiknya dilanjutkan dengan tahap galian dan 

timbunan.  


