LAMPIRAN 1
(DENAH GEDUNG)
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L.1 Denah Bangunan
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Gambar L.1.1 Denah Lantai 1, 3,5, 7,dan 9
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Gambar L.1.2 Denah Lantai 2, 4, 6, dan 8
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Gambar L.1.3 Tampak Samping Struktur

Gambar L.1.4 Model 3D Bangunan
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LAMPIRAN 2
(PETA GEMPA INDONESIA SNI 1726-2002)
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Gambar L.2.1 Wilayah Gempa Indonesia dengan Percepatan Puncak Batuan Dasar dengan Perioda Ulang 500 Tahun
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LAMPIRAN 3
(PETA GEMPA INDONESIA RSNI 201x)
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KETERANGAN :
Respon spektra percepatan 0.2 detik di batuan dasar Sg untuk probabilitas terlampaui 2 % dalam 50 tahun (redaman 5%) P ETA zo N AS I G E M PA I N D 0 N ES I A
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MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Tim Penyusun : V\'

Prof. Ir. Masyhur Irsyam, MSCE. Ph.D., Ir. | Wayan Sengara, MSCE, Ph.D., Fahmi Aldiamar, ST.,MT,, Prof. Dr. Sri Widiyantoro,
Wahyu Triyoso, MSc. Ph.D., Ir. Engkon Kertapati, Dr. Ir. Danny Hilman Natawidjaja, MSc., Dr. Ir. Irwan Meilano, MSc.,

Drs. Soehardjono Dipl. Seis., Ir. M. Asrurifak, MT, Ir. Mohamad Ridwan, Dipl.E.Eng. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO

Gambar L.3.1 Peta Respon Spektra Percepatan 0,2 detik (Ss) di Batuan Dasar (Sg)
untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 Tahun
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Respon spektra percepatan 1 detik di batuan dasar Sg untuk probabllitas terlampaui 2 % dalam 50 tahun (redaman 5%)

PETA ZONASI GEMPA INDONESIA

Tim Penyusun :

Prof. Ir. Masyhur Irsyam, MSCE. Ph.D., Ir. | Wayan Sengara, MSCE, Ph.D., Fahmi Aldiamar, ST.,MT., Prof. Dr. Sri Widiyantoro,
‘Wahyu Triyoso, MSc. Ph.D., Ir. Engkon Kertapati, Dr. Ir. Danny Hilman Natawidjaja, MSc., Dr. Ir. Irwan Meilano, MSc.,

Drs. Soehardjono Dipl. Seis., Ir. M. Asrurifak, MT,, Ir. Mohamad Ridwan, Dipl.E.Eng.

Jakarta, Juli 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIOKOKIRMANTO

Gambar L.3.2 Peta Respon Spektra Percepatan 1,0 detik (S;) di Batuan Dasar (Sg)

untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 Tahun
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LAMPIRAN 4
(GAMBAR DETAIL TULANGAN)
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Gambar L.4.1 Detail Penulangan Balok dan Kolom Gedung A (satuan mm)
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Gambar L.4.2 Detail Penulangan Balok dan Kolom Gedung B (satuan mm)
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Gambar L.4.3 Detail Penulangan Balok Prategang (satuan mm)
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LAMPIRAN 5
(SPESIFIKASI VSL)
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VSL MULTISTRAND SYSTEMS

Strand and Tendon Properties er
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Gambar L.5.1 Strand and Tendon Properties
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V5L MULTISTRAND 5YSTEMS
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Mobec:

+ (Other sizes availazie on request

* AnChorage spacings are in acoordance with test requirements of FIF [Recommendations for ACCepEnce of Post-Tensianing Systems: March 1992). For prager
design and detailing of anchorage zones and reiabsd reinforcement, refer 1o the VSL Publication Daiaiing fr Post- TEnsoning.

Dimanzicns are valid for:

+ Wominal minimum concrete cylinder strength at 28 days: 4000 psi (28 MPa).

Maximum prestressing frce may be appiied when concreis reaches a cylinder strengh of 3,500 pai |24 MFa).

Temporarny overstressing i 50% of Guaranteed Uimate Tensile Strengi.

* Yizi strengh of spiral reinferement: Gradz 60 [400 MPa).

+ InfoFmation far ofMer concrete shength and conditions are available from your local V5L Representaive.

Large bearing piates are available whene Dearing stress & anirarnily limited 12 3,000 psi (21 MPa) with Te tendon lecked of at 70% Guaraniesd Litimate Tensile
Strength.

Spiral reinforcement shall be cenlersd on the anchorage assembly and be placed directly behind the bearing plas.

Anditional crhogonal reinfoecament may be required in the local anchorage zone a5 determingd by design.
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Gambar L.5.2 Type E Stressing Anchorage
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LAMPIRAN 6
(VERIFIKASI SOFTWARE)
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L.6.1 Verifikasi Software dengan Menggunakan Unit Load
Diketahui struktur statis tak tentu dengan tinggi 5 meter dan lebar 6 meter.

Data struktur seperti di bawah ini.

B =500 mm

H =500 mm

E =20000 MPa
g =8kN

Dengan beban seperti pada Gambar L 6.1
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Gambar L.6.1 Portal Perletakan Sendi-Sendi
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Gambar L.6.2 Portal Akibat Beban Luar
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Reaksi Perletakan Akibat Beban Luar
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Gambar L.6.3 Portal Akibat Beban F sebesar 1 satuan

Reaksi Perletakan Akibat F sebesar 1 satuan
Va=0
Vb=0
Ha=1

0<x1<5
MX1:0
Ox1 = -X1
0<x<6

1.
M, , =24x, —§8x2
My = 24X, — 4,7

chz = '5
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0<x3<5
Mx3:0

Ox3 = X3

dx

DszaEl

6
EI.D = [ 24x, —4x,*(-5)dx
0

6
= [~120x, +20x,%dx
0

:(—1120><62 +£20x 63j
2 3
=-720
= J‘az %
El

El.f = i(—xl)2 dx +1§(—5)2 dx +i(—x3)2 dx

0

=£53+6><25+l53
3 3

=233,33
D+fF =
-720 + 233,33F =0
F=Hp =3,08 N
2H=0
Ha—Hp=0
Ha = 3,08 kg
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Unit Load ETABS
Va | 24 kN 24 kKN
Vb | 24 kN 24 kKN
Ha | 3,08 kN 3,08 kN
Hp | 3,08 kN 3,08 kN
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Gambar L.6.4 Reaksi Perletakan Hasil ETABS
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