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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi kesimpulan dari Tugas Akhir dan saran-saran yang perlu 

dilakukan untuk perbaikan di masa mendatang. 

 

5.1  Kesimpulan 

Dengan memperhatikan data pengamatan dan analisis pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Dari Uji Transmisi Pertama, data yang diterima komputer sama dengan data   

     yang dikirim dari AVR dengan lama waktu pengiriman sebesar 7.84 detik. 

2.  Untuk sensor suhu KTY dan sensor kelembaban HS15PF, persentase 

kesalahan saat pengujian untuk tiap sensor dan pengujian secara bersaamaan 

terpaut cukup jauh. Hal ini disebabkan karena adanya kendala yaitu suhu dan 

kelembaban ruang yang tidak selalu konstan untuk setiap waktu. 

Secara garis besar, dari percobaan pada bab sebelumnya didapat data 

pengamatan sebagai berikut : 

Error rata-rata untuk pengujian pada tiap sensor : 

1. pada sensor suhu MID232 adalah sebesar 0.54% ; 

2.   pada sensor arus ACS712T sebesar 5.47% ;  

3.   pada sensor kelembaban HS15PF sebesar 0.84% ; 

4.   pada sensor suhu KTY-10 sebesar 2.67% ; 

5.   pada sensor frekuensi sebesar 2%. 

Error rata-rata untuk pengujian pada seluruh sensor : 

1. pada sensor suhu MID232 adalah sebesar 0.50% ; 

2.   pada sensor arus ACS712T sebesar 5.07% ;  

3.   pada sensor kelembaban HS15PF sebesar 1.03% ; 

4.   pada sensor suhu KTY-10 sebesar 4.55% ; 

5.   pada sensor frekuensi sebesar 3.60%. 
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5.2   Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan dari 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Realisasi dalam sistem akuisisi data dapat disempurnakan dengan 

peningkatan kecepatan pengambilan data dan akurasi data yang 

dikirim. 

2. Untuk ke depannya diharapkan data yang dapat diamati dapat lebih 

dari enam parameter dengan tetap menggunakan satu pengontrol 

mikro. 

 

 


