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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari pengerjaan 

Tugas Akhir ini. 

 

 V.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan Tugas Akhir ini, antara lain: 

1. Sistem redundant berhasil diterapkan pada PLC Twido dengan konsep sistem 

redundant seperti PLC yang kelasnya lebih tinggi (contoh : PLC Quantum), 

walaupun waktu rata-rata redundant lebih besar. 

2. Kemampuan PLC (PLC Twido) akan mempengaruhi kualitas sistem redundant 

karena saat perpindahan pengontrol terjadi jeda waktu komunikasi yang sanggup 

diterima oleh PLC Twido sebagai pengontrol. 

3. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk sistem redundant adalah sebagai berikut: 

� Dari Pengontrol 1 ke Pengontrol 2 

� Waktu untuk pindah pengontrol : 5,05 detik 

� Dari Pengontrol 2 ke Pengontrol 1 

� Waktu untuk pindah pengontrol : 5,31 detik 

3. Sistem redundant PLC Twido dapat diterapkan untuk plant yang mempunyai 

respon yang lambat.  
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V.2 Saran 

Saran yang dapat diambil dari pengerjaan Tugas Akhir, antara lain: 

1. Sistem redundant dengan menggunakan PLC Twido dapat dikembangkan untuk 

sistem kontrol terdistribusi, dengan menambahkan beberapa beberapa remote I/O 

untuk mengontrol plant yang berbeda. 

2. PLC Redundant dapat digabung dengan SCADA (Supervisory Control And Data 

Aquisition) untuk dapat mempermudah dalam penampilan, pengambilan dan 

penyimpana data. SCADA juga dapat berfungsi sebagai pengawas dari proses 

pengontrolan suatu plant.  

3. Pengambilan data secara otomatisasi dapat meningkatkan keakuratan data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


